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Panel Control EG&G Controller 1461   

 

1Descripción de la aplicación 

La aplicación consiste en un panel gráfico JAVA para la programación y control del sistema de 

adquisición detector 1461 de EG&G [1], referido en este documento de ahora en adelante como 

D1461. Esta aplicación se ejecuta en un PC o portátil con conexión GPIB-LAN(Ethernet) o GPIB-

USB Prologix [2]. Esta interfaz permite desde el programa acceder al bus GPIB mediante un socket 

en el puerto 1234 o como si de un puerto COM (USB connector) del ordenador se tratara. Un panel 

inicial permite seleccionar la interfaz a ser usada por el Panel de control en función de la interfaz 

instalada 

En la Figura 1 se esquematiza la instalación usando la interfaz GPIB-USB. El Portátil se conecta a 

la interfaz USB. El conector GPIB se inserta en el conector GPIB del conversor  GPIB a óptico que 

permite acceder al BUS GPIB del sistema detector-controlador D1461 
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Figura.1. Esquema de la instalación de control GPIB-USB del D1461. 

 

En el caso de usar la interfaz GPIB-LAN(Ethernet) se inserta esta interfaz en el conector GPIB del 

sistema D1461 y se conecta a la red. Inicialmente hay que conectar esta interfaz en el mismo 

segmento de red que el portátil para configurar mediante el programa NetFinder.exe que se 

sumistra en la distribución de este software y disponible en la página web de prologix. Una vez 

configurada la IP definitiva se puede instalar esta interfaz. El portátil a de ser conectado a una tomo 

de red  configurado con IP dinámica o la IP que se le asigne el administrador de la red 

correspondiente. En la figura 2 se presenta el esquema de conexión.  
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Figura.2. Esquema de la instalación de control GPIB-LAN del D1461. 

Este programa configura los parámetros y ejecuta la adquisición del sistema D1461, permite 

también la representación y almacenado en fichero de los mismos transfiriéndolos desde el D1461 

al ordenador. 

El funcionamiento normal permite realizar dos tareas básicas: 

¶ Configuración del sistema D1461 

¶ Transferencia de datos del sistema D1461 al ordenador 

 

De esta manera los datos de una adquisición en el D1461 pueden estar en: 

¶ la memoria del equipo D1461 

¶ transferidos al panel de control, en este caso la parada del panel supone su perdida. 

¶ almacenado en fichero transfiriéndolos desde el D1461 

Esta aplicación no incluye explícitamente las operaciones matemáticas disponibles en el sistema 

D1461 [1]. 
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2 Operación. 

Se describen en este apartado las operaciones típicas y el funcionamiento del sistema desde el 

punto de manejo del sistema de un operador con los elementos del panel, que es mostrado a 

continuación. 

 

2.1Arranque.  

En el escritorio se ha creado un enlace como icono en el escritorio y con el nombre ñD1461ò, 

 

 

 

 

Inicialmente se muestra el panel de configuración para seleccionar los parámetros de la conexión 

Ethernet o USB. Los valores por defecto son incluidos y el operador ha de seleccionar el 

establecimiento de la conexión mediante el botón Connect to D1461 
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En el caso de elegir como interfaz USB este panel se presenta como : 

 

 

El programa establece la conexión y actualiza los valores del panel. Mostrando el panel principal 

de control 
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Una vez iniciado el programa se muestra el panel principal, este panel consta de cuatro partes 

diferenciadas:  

¶ la primera incluye los campos de configuración de parámetros. Tiene dos partes, la 

primera muestra valores fijos del sistema y la segunda permite la configuración de 

nuevos valores. 

¶ la segunda corresponde a los valores de configuración para la operación. 


